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(57) Abstract: The invention relates to a device for 
the examination of fluids (100). A precise examination 
of fluids is conventionally only possible where fixed 
analytical devices are installed. According to the 
invention, the above disadvantage may be overcome 
by a device (1), fitted with a sensor (2), comprising a 
measuring device (25), with which any fluid (100) can 
be examined. The sensor (2) may be electrically and 
mechanically connected to a modular unit (3), only 
slightly larger than a mobile radio device. An analytical 
unit (4) and an interface module (5) are integrated in the 
modular component (3). The measured signals from the 
sensor (2) are recorded by the interface module (5) and 
stored, evaluated and displayed on a display device (63) 
by means of the analytical device (4). 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich 
auf eine Vorrichtung zum Untersuchen von Flussigkeiten 
(100). Eine genaue Untersuchung von Flussigkeiten 
(100) ist bis jetzt nur dort mogJich, wo sich test 
installierte Auswerteeinrichtungen befinden. Diese 
Nachteile lassen sich mit der erllndungsgemaBen 
Vorrichtung (1) umgehen. Sie ist mit einem Sensor (2) 
ausgerustet, der eine Messvorrichtung (25) aufweist, 
mit der jede Flussigkeit (100) untersucht werden kann. 
Der Sensor (2) ist mit einer Bauenheit (3) eleklrisch und 
mechanisch verbindban die nur geringfugig groBer als 
ein Mobilfunkgenil ist. In die Baueinheit (3) sind eine 
Auswerteeinrichtung (4) und ein Schnittstellenmodul 
(5) integriert. Die Messsignale des Sensors (2) werden 
von dem Schnittstellenmodul (5) erfasst und in der 
Auswerteeinrichtung (4) gespeichert, ausgewertet und auf 
einer Anzeigevorrichtung (63) angezeigt. 
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